
Серия головок с вертикальной осью НР 

 
 
 

левое/правое 

идрав./ елект 
7700 

48х380 
уб х диаметр) 

Параметр/модель НР250-F4 НР250-F6 НР350-F4 НР350-F6 
Диаметр каретки, мм 250 250 350 350 
Количество инструментов, шт. 4 6 4 6
Направление вращения левое/правое  
Расход масла,  см ³ 103 276 
Тип привода Гидрав./ електр.  
Усилие зажима, кг 2060 
Макс. крутящий момент, кг/м 9.8 35 
Размер хиртового соединения 
(2 части), мм 

24х210 
(зуб х диаметр) 

 

Точность позиционирования, с 5˝ 5˝ 
Повторяемость, сек. 1˝ 1˝ 
Вес, кг 90 97 240 –  –
Мощность шпинделя, кВт 11 30  4

0

Серия головок с вертикальной осью AK23 

Параметр/модель AK23300X4C AK23320X4D AK23380X4C AK23380X4D AK23440X4C 
Размер головки, мм □300 □320 □380 □380 □440
Высота базовой плоскости, мм 125 130 110 105 145
Время смены инструмента, с 4 4 4 6 8.5
Макс. усилие зажима, Н 27500 27500 34000 60000 100000
Крутящий момент двигателя, 
Нм 

5 5 6.4 6.4 9.4

Повторяемость, мм 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005
Вес, кг 143 154 205 203 254

За более подробной информацией обращайтесь: 
Фирма «МАЛЕКС» 

 www.maleks.odessa.ua   
4951777od@gmail.comm 

http://www.maleks.odessa.ua/
mailto:maleks-odessa@i.ua

